
Die elektromechanischen Stellglieder DTM-
SWIFT351 sind für Drehtore konzipiert, die von 
einzelnen Kunden verwendet werden. Die 
Antriebslösungen bieten Zuverlässigkeit durch 
e i n e  r o b u s t e ,  k o r r o s i o n s b e s t ä n d i g e  
Aluminiumkonstruktion und einen vollständig 
geschützten Antriebsmechanismus. Sowohl 
einzeln als auch im Set mit allen notwendigen 
m e c h a n i s c h e n  u n d  e l e k t r o n i s c h e n  
Komponenten zu attraktiven Preisen erhältlich.
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Grundparameter

Zulässige Parameter des Torflügels

DTM-SWIFT 351

Gehäuse:

Stromversorgung:
Stromverbrauch:

Leistung:
Kondensator:

Schutzart:
Stellgliedhub / Geschwindigkeit:

Rotationssensor:
Ziehkraft:

Arbeitsintensität:
Betriebstemperatur (min/max):

Gewicht:

Breite:
Schwere:

Aluminium 
mit Kunststoffelementen
230VAC / 50Hz ±10%
1,6A
370W
10µF, 400V
IP-44
17mm / s
Encoder
2200N
30% / h (18 Zyklen/ h)
-20°C / +55°C
10kg

bis zu 3m
bis zu 250kg

Elektromechanische Antriebe 
für Drehtore

Vielseitig einsetzbar

Die Antriebe DTM-SWIFT351 sind für Drehtore mit einer 

Flügellänge von bis zu 3 m ausgelegt, die von Einzelkunden 

und Kleinunternehmen eingesetzt werden. Antriebe mit 

mechanischem Endanschlag, angetrieben mit 230VAC, sind 

sowohl einzeln als auch in Sets mit allen erforderlichen 

mechanischen und elektronischen Komponenten erhältlich.

Sicherchet und Zuverlässigkeit

Der vollständig geschützte Antriebsmechanismus des 

Antriebs garantiert dank seiner hohen Widerstandsfähigkeit 

gegen äußere Einflüsse einen langjährigen, störungsfreien 

Betrieb. Der eingebaute Encoder ist ein sicherer Anti-Crush-

Schutz, um die sichere Nutzung des automatischen Tores zu 

gewährleisten.

Robust und langlebig

Die korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion des 

Antriebs und das verzinkte Montagezubehör garantieren 

Robustheit unter allen Witterungsbedingungen, bei 

Temperaturen von -20°C bis +55°C. Der selbstverriegelnde 

A n t r i e b s m e c h a n i s m u s  e r s p a r t  d e n  E i n b a u  v o n  

Zusatzschlössern an dem Tor. Eine schlüsselgesicherte 

Abdeckung schützt den Hebel des Mechanismus für die 

Notentriegelung des Antriebs im Falle eines Stromausfalls 

oder einer Störung.

Abmessungen

Zweiflügeliges Türset
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