
Der elektromechanische Antrieb 
MOVATIC ist für die Steuerung 
von Schiebetoren vorgesehen. 
Die Lösungen im Antrieb sichern 
die Zuverlässigkeit und den 
Komfort bei der Benutzung.

eingebauter Encoder

Torgewicht bis 500 kg

optionales Batteriesicherungssystem

automatischer Winter-/Sommerbetrieb

AUßERGEWÖHNLICHE 
LEISTUNG 

ZUM 
STANDARDPREIS

automatische Erkennung 
der Antriebsanbauseite

MOVATIC

SCHNELLER
24VDC
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Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e

Elektromechanischer Schiebetorantrieb MOVATIC



Hauptparameter

Entschprechende Parameter des Tores

Spannung:
Notfall-Stromversorgung

Stromverbrauch:
Überstromschutz:

Zugkraft:
Encoder:

Endschaltertyp:
Schutzklasse:

Geschwindigkeit der Flügelbewegung:
Arbeitsintensität:

Betriebstemperatur (min/max):
Gewicht:

Fernbedienung:

Speicher des Funkempfängers:
Betriebsart Winter/Sommer:

Gewicht:

230VAC / 50Hz
Platz für eine 12V Batterie min. 3,6Ah
200W
Sicherung 5x20mm träge 5A
350N
eingebaut
magnetisch
IP-44
22m / min
40% / h (24 Zyklen / h)
-20°C / +55°C
11,5kg
eingebautes DTM868MHz-Radio
/ 433-MHz-Erweiterungskarte
35
automatischer Temperatursensor

bis 500kg

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Mit dem MOVATIC-Antrieb automatisieren Sie problemlos 
Schiebetore mit einem Gewicht von bis zu 500 kg, die von 
Privatkunden und kleinen Unternehmen eingesetzt werden. 
Ausgestattet mit einem Encoder, der die Bewegung 
überwacht, kann die Steuerung schnell auf Hindernisse 
reagieren, die im Licht des Tors erscheinen.

Schnelle und intensive Arbeit

MOVATIC ist ein langlebiger Antrieb für intensives Arbeiten. 
Es unterstützt bis zu 24 Toröffnungs- und -schließzyklen pro 
Stunde. Die Stromversorgung des Motors mit 24 VDC erhöht 
die Betriebssicherheit und Magnetschalter ermöglichen eine 
präzise Bestimmung der Tor-Endpositionen.

Einfacher Einstieg mit unglaublichen Möglichkeiten

Der MOVATIC-Antriebsregler verfügt über eine intuitive 
Benutzeroberfläche mit digitaler LED-Anzeige. Der Zugang 
zum Menü ist durch einen Code gesichert. Der Controller ist 
mit einer Reihe von Mechanismen ausgestattet, mit denen 
Sie feststellen können, ob das Laufwerk einer Inspektion oder 
Reparatur bedarf.

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz

tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl

www.dtm.pl
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