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E l e k t r o m e c h a n i c z n y  n a p ę d  
MOVATIC przeznaczony jest do 
bram przesuwnych użytkowanych 
przez klientów indywidualnych. 
Z a s t o s o w a n e  r o z w i ą z a n i a  
zapewniają niezawodność i  
bezpieczeństwo a wysoka jakość 
wykonania długie i bezawaryjne 
funkcjonowanie napędu.

wbudowany enkoder

waga bramy do 500 kg

opcjonalny system podtrzymania

pracy z akumulatora

automatyczny tryb pracy zima / lato

WYJ¥TKOWA
WYDAJNOŒÆ

W CENIE
STANDARDU

automatyczne wykrywanie 
strony montażu napędu

MOVATIC

SZYBKI
NAPÊD
24VDC



Parametry podstawowe

Dopuszczalne parametry bramy

zasilanie:
zasilanie awaryjne:

pobór mocy:
zabezpieczenie nadprądowe:

siła uciągu:
enkoder:

rodzaj wyłączników krańcowych:
klasa ochrony:

prędkość ruchu skrzydła:
intensywność pracy:

temperatura pracy (min./max.):
waga:

zdalne sterowanie:

pamięć pilotów:
tryb pracy zima / lato:

ciężar:

230VAC / 50Hz
miejsce na akumulator 12V min.3,6Ah
200W
bezpiecznik 5x20mm zwłoczny 5A
350N
wbudowany
magnetyczne
IP-44
22m / min
40% / h (24 cykle / h)
-20°C / +55°C
11,5kg
wbudowane radio DTM868MHz
/ karta rozszerzeń 433MHz
35
automatyczny czujnik temperatury

do 500kg

napęd elektromechaniczny 
do bram przesuwnych  

Bezpieczeństwo i niezawodność

Napęd MOVATIC w prosty sposób pozwoli zautomatyzować 
bramy przesuwne o wadze do 500 kg, użytkowane przez 
klientów indywidualnych i małe firmy. Wyposażony w 
enkoder monitorujący ruch, pozwala sterownikowi 
zareagować szybko na przeszkody pojawiające się  w świetle 
bramy. 

Szybka i intensywna praca

MOVATIC to wytrzymały napęd przeznaczony do pracy 
intensywnej. Obsługuje nawet do 24 cykli otwarcia i 
zamknięcia bramy na godzinę. Zasilanie silnika napięciem 
24VDC zwiększa bezpieczeństwo pracy a wyłączniki 
magnetyczne pozwalają na precyzyjne wyznaczenie pozycji 
krańcowych bramy.

Prosty w uruchomieniu o niebywałych możliwościach

Sterownik napędu MOVATIC posiada intuicyjny interfejs 
użytkownika z cyfrowym wyświetlaczem LED. Dostęp do 
menu zabezpieczony jest kodem. Sterownik wyposażony jest 
w szereg mechanizmów pozwalających określić czy napęd 
wymaga przeglądu lub naprawy.
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www.dtm.pl

Wymiary siłownika

napęd elektromechaniczny 
do bram przesuwnych  

pilot DTM System

fotokomórki

napęd MOVATIC

fotokomórka

fotokomórka

fotokomórka zewnętrzna

listwy zabezpieczające

fotokomórka zewnętrzna

listwa zabezpieczająca

listwa zabezpieczająca

antena

lampa sygnalizacyjna
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